
 
     

 

                                                

 

Kunststof Verdelers type KJRS voorzien van pomp 

 
 
Modulair opgebouwde verdeelunit voorzien van een RVS aansluitgroep compleet samengebouwd 
geschikt voor verwarmen/koelen.  

 
 
Artikelnummer               Type                    Afmetingen     B   x    H   x     D  in mm 
12918-01                         1 groeps                   267  x    450   x   170 
12918-02                         2 groeps                 312  x    450   x   170  
12918-03                         3 groeps           357   x   450   x   170         
12918-04                         4 groeps             402   x   450   x   170     
12918-05                         5 groeps                   447   x   450   x   170 
12918-06                         6 groeps      492   x   450   x   170               
12918-07                         7 groeps        537   x   450   x   170             
12918-08                         8 groeps              582  x    450   x   170      
12918-09                         9 groeps                   627  x    450   x   170 
12918-10                         10 groeps          672  x    450   x   170          
12918-11                         11 groeps             717  x    450   x   170       
12918-12                         12 groeps       762  x    450   x   170             
12918-13                         13 groeps                    
12918-14                         14 groeps                    
12918-15                         15 groeps                    
12918-16                         16 groeps                    

Primair aansluiting ½”, vanaf 8 groepen ¾” 

Temperatuurmeter 

Thermostatische voorbereide ventielen M30x1,5 – ¾”EK 

Flowmeters 1 tot 5 l/min, aansluiting ¾”EK 

Thermostaatkraan + regelelement ½”of ¾” 

Voetventiel ½”of ¾” 

Inregelventiel 

Wilo A-Labelpomp Wilo Yonos RKA 

 

 
Optioneel:   Manometer voor afpersen systeem 
                      Set  kogelafsluiters op de aanvoer en retour.  

                     
 

Uitvoering met Energiezuinige Wilo 
pomp type Yonos 

 


