
 

 

                                                

                                             
                                                                                                                                    

Stalen verdeler met gescheidensysteem type GSW 
 

 
 

De verdeler is voorzien van een warmtewisselaar en een expansievat en Wilo A-labelpomp type Yonos. De verdeler is 
volledig gescheiden van de primaire installatie. Deze verdeler is ook beschikbaar in een RVS uitvoering. 
 
 
A. Thermostaat ventiel dubbel instelbaar. met regelelement 20-50°C  
B. Voetventiel  
C. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid (euroconus)  
D. Voetventiel (euroconus)  
E. Mano-/Thermometer  
F. Circulatiepomp  
G. Dompelbuis + voeler  
H. Maximaal thermostaat  
I. Ontluchter  
J. Vul-/aftap kraan  
K. Expansievat  
L. Overstortventiel  
M. Warmtewisselaar RVS  
 
Schakelmodule Vloerverwarmingsverdeler Type Gescheiden systeem V 
 



 

 

                                                

                                             
                                                                                                                                    

 
 

Uitvoering Staal    Uitvoering RVS 
Artikel no.  Groepen   Artikel no. Groepen 
 
13096.01 1 groep   
13096.02 2 groepen 
13096.03 3 groepen 
13096.04 4 groepen 
13096.05 5 groepen 
13096.06 6 groepen 
13096.07 7 groepen 
13096.08 8 groepen 
13096.09 9 groepen 
13096.10 10 groepen 
13096.11 11groepen 
13096.12 12 groepen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13097.01 1 groep   
13097.02 2 groepen 
13097.03 3 groepen 
13097.04 4 groepen 
13097.05 5 groepen 
13097.06 6 groepen 
13097.07 7 groepen 
13097.08 8 groepen 
13097.09 9 groepen 
13097.10 10 groepen 
13097.11 11groepen 
13097.12 12 groepen 
 
 



 

 

                                                

                                             
                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


