
Specificaties
 Keuze uit 1 t/m 16 groeps uitvoeringen
 A-label Wilo circulatiepomp type Yonos Para RS25-6

 Thermostatisch regelelement 20 - 50 °C met capillair
 Dompelbuis + dompelvoeler
 Voorinstelbaar thermostatisch aanvoerventiel (M30 x 1,5) en inregelbaar retourventiel
       - 1 t/m 8 groeps verdeelunit: aansluiting 1/2”
       - 8 t/m 16 groeps verdeelunit: aansluiting 3/4”

 Maximaalbeveiliging met vaste temperatuursinstelling 55 °C, ± 5 °C
 Insteekthermometers voor vloeraanvoer- en vloerretourwater
 Voorinstelbare haakse thermostatische groepsafsluiters (M30 x 1,5)
 3/4“ euroconus aansluiting
 Handontluchter 1/2” draaibaar
 Vul- en aftapkraan

 Blindstop 1/2” (voor eventuele mengventiel of terugslagklep)

Compact verdeelunit
Onze stalen compact verdeelunit is geschikt voor hoofd- en bijverwarming en is standaard hydraulisch neutraal uitgevoerd. Deze 
kwalitatief hoogwaardige verdeelunit wordt voorzien van een sterke poedercoating in de kleur zwart (RAL 9005). Gevloeiboorde 
gaten zorgen voor een zeer betrouwbare aansluiting van de pomp en appendages. De verdeelunit bevestigingssteunen zijn goed 
bereikbaar, waardoor een snelle muur montage gerealiseerd kan worden. De verdeelunit is ook zeer toegankelijk voor het �aansluiten 
van de vloerverwarmingsbuis.
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Artikelcode Omschrijving Afmeting (L x D x H)
mm

1309301 Compact verdeelunit standaard 1- Groeps, met energiezuinige Wilo pomp 300 x 190 x 260
1309302 Compact verdeelunit standaard 2- Groeps, met energiezuinige Wilo pomp 300 x 190 x 260
1309303 Compact verdeelunit standaard 3- Groeps, met energiezuinige Wilo pomp 350 x 190 x 260
1309304 Compact verdeelunit standaard 4- Groeps, met energiezuinige Wilo pomp 400 x 190 x 260
1309305 Compact verdeelunit standaard 5- Groeps, met energiezuinige Wilo pomp 450 x 190 x 260
1309306 Compact verdeelunit standaard 6- Groeps, met energiezuinige Wilo pomp 500 x 190 x 260
1309307 Compact verdeelunit standaard 7- Groeps, met energiezuinige Wilo pomp 550 x 190 x 260
1309308 Compact verdeelunit standaard 8- Groeps, met energiezuinige Wilo pomp 600 x 190 x 260
1309309 Compact verdeelunit standaard 9- Groeps, met energiezuinige Wilo pomp 650 x 190 x 275
1309310 Compact verdeelunit standaard 10- Groeps, met energiezuinige Wilo pomp 700 x 190 x 275
1309311 Compact verdeelunit standaard 11- Groeps, met energiezuinige Wilo pomp 750 x 190 x 275
1309312 Compact verdeelunit standaard 12- Groeps, met energiezuinige Wilo pomp 800 x 190 x 275
1309313 Compact verdeelunit standaard 13- Groeps, met energiezuinige Wilo pomp 900 x 190 x 275
1309314 Compact verdeelunit standaard 14- Groeps, met energiezuinige Wilo pomp 900 x 190 x 275
1309315 Compact verdeelunit standaard 15- Groeps, met energiezuinige Wilo pomp 1000 x 190 x 275
1309316 Compact verdeelunit standaard 16- Groeps, met energiezuinige Wilo pomp 1000 x 190 x 275



		  Welvy B.V.        Tel. (+31) (0)10 421 14 66
	         Cornusbaan 31        E-mail info@welvy.nl
   2908 KB  Capelle a/d IJssel        www.welvy.nl

Unieke flexibiliteit
Doordat er in de bovenbalk een uniek afdichtingsschot is ingelast, kan de standaard verdeelunit eenvoudig worden uitgebreid voor 
gebruik bij vloerverwarming op lage temperatuur (LTV) of stadsverwarming. Dankzij deze mogelijkheid kunt u de verdeelunit per  
project uitbreiden, wij leveren hiervoor uitbreidingsets welke afhankelijk van de toepassing bestaan uit een mengventiel,  
terugslagklep en een RTL ventiel. Uiteraard leveren wij de verdeelunits ook compleet afgemonteerd.

Voordelen
 Compacte uitvoering
 Robuust en duurzaam
 Snelle wandmontage
 Eenvoudige aansluiting van de vloerverwarmingsbuis
 Kostenbesparend i.v.m. het uitbreiden van de standaard verdeelunit naar LTV of stadsverwarming
 Gemakkelijk hydraulisch actief aan te sluiten zonder wijzigingen aan het leidingwerk

Artikelcode Omschrijving

1291110 Compact verdeelunit stadsverwarming uitbreidingset 1/2”
1291111 Compact verdeelunit stadsverwarming uitbreidingset 3/4”
1291112 Compact verdeelunit mengventiel
1291113 Compact verdeelunit terugslagklep
1291125 Euroconus flowmeter 1-4 L /min
1291127 Draaibare messing verchroomde vul -en aftapkraan 1/2”
1291130 Voetventiel recht met staartstuk 1/2”
1291140 Thermostatisch regelelement 20 - 50 °C met capillair
1291150 Insteek manothermometer
1291151 RTL retourwatertemperatuurregelaar 1/2”
1291152 RTL retourwatertemperatuurregelaar 3/4”
1291170 Wilo A-label pomp type Yonos Para RS25-6
1291175 Netsnoer met maximaalbeveiliging en molex aansluiting
1291181 Insteek thermometer 0 - 90 °C  
1291183 Automatische ontluchter
1400000 Aansluitkoppeling 14 x 2 mm
1400001 Aansluitkoppeling 16 x 2 mm
1400003 Aansluitkoppeling 18 x 2 mm
1400004 Aansluitkoppeling 20 x 2 mm
1404125 Euroconus afdichtingset

Toebehoren en accessoires

Mengventiel Terugslagklep
Scan en download
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