
  

                                                

                                             
                                                                                                                                    

A8 Terugslagklep type TK             
 

 

 

De Basis verdeler type STW(G) kan eenvoudig 

aangepast worden naar een LTV Laag 

Temperatuur Verdeler d.m.v. het monteren van 

een mengventiel ( inregelventiel ).  

De instelling van het inregelventiel is 
afhankelijk van de primaire aanvoer 
temperatuur en de gewenste temperatuur in 
de verdeler. In geval van een hoge 
aanvoertemperatuur kan het inregelventiel 

geheel geopend blijven. In geval van een lage aanvoer temperatuur kan de weerstand in de verdeler worden 
verhoogd. Door het dichtdraaien van het inregelventiel ( gemonteerd aan de kopse kant van de retour koker en 
bedienbaar met een inbus 5mm ,zie foto ) wordt de menging ingesteld tussen aanvoer en retour aan de primaire 
zijde van de verdeler. U draait het inregelventiel zover dicht totdat de temperatuur op de verdeler de gewenste 
waarde aangeeft.  
  

 

 

 Geen voorraad van speciale LTV verdelers meer, maar uitsluitend de standaard basis verdeler type STW + 
mengventiel.   Kosten besparing op uw voorraad beheer !!  
 

 Gegarandeerd snelle levertijden. 
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