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WeWa RVS Stadsverwarming Boxer verdeler type RSFW

Deze RVS Boxer verdeler is uitgevoerd volgens specificatie:

e  Wilo A-Label pomp type Yonos

e  Terugslagklep in de koker ingebouwd.

e RTLventiel op retourventiel

e  Flowmeters

e  Afsluitkranen, M30 x 1.5

e  Hand ontluchter op aanvoerbalk

e  Thermometer op aanvoerbalk

e  Vul -en aftapkraan

e  Retour ventiel %4”tot 7 groepen en %”vanaf 8 groepen
e  Max. thermostaat

e  Eurokonus aansluitkoppelingen ( levering exclusief )
e  Garantie volg nummer op verdeler

e  Optie: Wilo Energiezuinige A-label pomp type Yonos

Artikelnummer Groepen Afmetingen Bx H x D in mm
13092.01 1 groep 185 x 450 x 160
13092.02 2 groepen 185 x 450 x 160
13092.03 3 groepen 245 x 450 x 160
13092.04 4 groepen 305 x 450 x 160
13092.05 5 groepen 365 x450 x 160
13092.06 6 groepen 425 x 450 x 160
13092.07 7 groepen 485 x 450 x 160
13092.08 8 groepen 545 x 450 x 160
13092.09 9 groepen 605 x 450 x 160
13092.10 10 groepen 665 x 450 x 160
13092.11 11 groepen 725 x 450 x 160
13092.12 12 groepen 845 x 450 x 160
13092.13 13 groepen 905 x 450 x 160
13092.14 14 groepen 965 x 450 x 160
13092.15 15 groepen 1025 x 450 x 160

Voordelen

e  Tussen de aanvoer -en retour balken is een bevestigingsstrip gelast voor muur montage. Deze strip dient ook
om de verdeler extra stevigheid te geven bij met name grote verdelers.

e  Retourbalk heeft een doorsnede van 8 x 5 cm, voordeel is minder weerstand en betere menging van aanvoer
-en retourwater. Aanvoerbalk heeft een doorsnede van 5 x5 cm.

e Snel -en eenvoudig afvullen van het vloerverwarmingsysteem door standaard vul -en aftapset.

e  Goede toegankelijkheid m.b.t. aansluiten van eurokonus aansluitkoppelingen.

e Snelle muur montage van de verdeler, bevestigingspunten goed bereikbaar.



